
Egyszer�  - rugalmas - változtatható -  
olcsó ….
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A szakemberek kezében az 
aluminiumrendszerek már a gyár
minden területére kiterjedtek, így
a gépvázak gyártására, védödobozokra,
munkahelyekre (munkakörnyezetre)
és azok számos területére.

A logisztikának alárendelt 
funkcióknál kisebb termelési eszközöknél
mint a raktári állványoknál, FIFO raktáraknál,
rakatok mozgatásánál egyre jobban
érvényesítik az acélcsöszerkezetet, mint
tudományos alternatívát.

CARENAL ennek egy rendkivül költségtakarékos
kinálatát nyújtja az építöelemek paletájából.
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F0101

F0102

F0106

F0104

F0105 F0107

F0106

F0101 – Acélcsö o27,7 ep = 1 mm, ABS elefántcsont
F0102 – Acélcsö o27,7 ep = 1 mm, ABS szürke
F0104 – Acé csö o27,7 ep = 1 mm, ABS kék

F0106 – Nemesacélcsö, fényezett ep = 0,7 mm

F0111 – Acélcsö o27,7 ep = 2 mm, ABS elefántcsont
 

F0105 – Acélcsö o27,7 ep = 1 mm, ABS fekete ESD : 
leitfähige Beschichtung elektrosztatikus feltöltés ellen

F0107 – Acélcsö o27,7 ep = 1 mm, ABS elefántcsont szín

Konstruktionsmaße zum Ablängen der Rohre 

Kapcsolodás (Tipus „fekete“) – Maximális terhelhetösége
Durchrutschen

MS [Nm] FX1[N] FX2[N] FZ1[N] FZ2[N]

bevont
csö

10
15

700
900

600
1000

500
900

1900
2900

Nemesacél-
csö

10
15

200
270

400
500

1000
1400

1200
1500

MS [Nm]  : Anzugsmoment der M6-csavar
FX1, FX2, FZ1, FZ2 : H!chstlast vor Gleiten, 
  egy széria tesztelésének eredménye

Merevségi és rugalmassági határa a csöveknek: 
e [mm] 500 750 1000 1500 2000

F [N]     (ep = 1 mm)
fz [mm] (ep = 1 mm)

1200
3

800
6

600
10

400
13

300
42

F [N]     (ep = 2 mm)
fz [mm] (ep = 2 mm)

2000
2

1300
6

1000
10

670
22

500
39

F [N]     (Nemesacél)
fz [mm] (Nemesacél)

1700
4

1130
9

850
16

570
35

430
62

e [mm]  Tengelytávolsága a csöveknek
F [N]  Maradandó deformálódást okozó max terhelhetöség
fz [mm]  Meghajlás (Näherungswert)

Acélcsö, ABS 
bevonattal
 1  Rozsdavédelem
 2 Acélcsö
 3 Müanyag bevonat
(ABS)
m

L 
(ep = 1) = 0,7 kg/m

I (ep = 1) = 5,7´103 mm4

m
L 
(ep = 2) = 1,2 kg/m

I (ep = 2) = 10´103 mm4

Hossz : maximum 4 m

Csö széria 28

F0106 – Nemesacélcsö, 
fényezett
m

L
  = 0,5 kg/m

I = 5,4´103 mm4

Hossz : maximal 4 m

csúszófelülettel
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F1151

F1152

F1153

F1154

F1155

F1156

F1157

F1158

Egyszerü csöösszekötö

F1151 – fekete

F1101 – horganyzott

F1121 – nikkelt

Csöösszekötö 90°

F1152 – fekete

F1102 – horganyzott

F1122 – nikkelt

Csöösszekötö 2 x 90°

F1153 – fekete

F1103 – horganyzott

F1123 – nikkelt

Csöösszekötö 180°

F1154 – fekete

F1104 – horganyzott

F1124 – nikkelt

Csöösszekötö 4 x 90°

F1155 – fekete

F1105 – horganyzott

F1125 – nikkelt

Keresztezö csöösszekötö

F1156 – fekete

F1106 – horganyzott

F1126 – nikkelt

Állítható csöösszekötö

F1157 – fekete

F1107 – horganyzott

F1127 – nikkelt

Párhuzamos csöösszekötö

F1158 – fekete

F1108 – horganyzott

F1128 – nikkelt

Csöösszekötö S28 (fekete = feketére lakozott)
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Csöösszekötö és tartozékai (fekete = feketére lakozott)

F1161 - Egyszerü félnyitott fekete csöösszekötö
F1111 - Egyszerü félnyitott horganyzott csöösszekötö
csövekhez kialakított csúszófelülettel

F1166 - Keresztezö félnyitott fekete csöösszekötö
F1116 - Keresztezö félnyitott horganyzott csöösszekötö 
csövekhez kialakított csúszófelülettel

F1168 - Egyszerü fekete
hajlatösszekötö
F1118 - Egyszerü horganyzott
hajlatösszekötö
 

F1304 – Illesztésösszekötö bevont csövekhez (ep=1) 
(nem alkalmas nemesacélcsövekhez) nem képes hajlítási 
nyomatékot átvenni !
Anyag : acél, horgany

F1300 – Csötartó o27,7  2 önmetszös
csavarral : görgöpályák kialakításához. 
A gravitációs szerkezeteknél tesztelni kell a pályaegyesítö
szögét. Anyag : acél, horgany

 
F1301 – Csötartó o27,7 ütközövel  2 önmetszös 
csavarral. Anyag : acél, horgany

F1302 – Sarokrögzítö  2 önmetszös csavarral.
Felületelemek megtartására is szolgál.
Anyag : acél, horgany

F1303 – Csöbilincs :  Csövek és felületi elemek 
összekötésére.
Anyag : acél, horgany

F1370 – Áttetszö jelzötábla :  
150 mm x 60 mm. Anyag : áttetszö PVC

Anyag : ABS elefántcsont színben

F1400 – Állítható láb o30 bevont csövekhez ep = 1

F1410 – Állítható láb o30 nemesacélcsöhöz
F1405 – Állítható láb o30 bevont csövekhez ep = 2
h = 45 ± 15 mm, Csavarmenet 1/2“ mit Gewindebuchse                  
Anyag : acél, horgany
F1401 – Állítható láb o50 bevont csövekhez ep = 1
F1411 – Állítható láb o50 nemesacélcsövekhez
F1406 – Állítható láb o50 bevont csövekhez ep = 2
h = 55 ± 15 mm, Csavarmenet 1/2“ mit Gewindebuchse
Anyag : acél, horgany
F1379 - Horganyzott akasztó csövekhez S28
Anyag : acéldrot o2,5 mm, horgany

F1373 - Jelzötáblatartó

F1161

F1168

F1300

F1302

F1400
F1410
F1405

F1166

F1168

F1304

F1301

F1303

F1373

F1379

F1401
F1411
F1406
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F1461F1460

F1316

F1451F1462 F1450

F1356F1305

F1371

F1371 – Hézagológyürü, elefántcsontszínben: nagyítja
a csö külsö keresztmetszetét a felületelemhez.
Anyag : ABS

F1305 – Zárósapka, elefántcsontszínben :  mindegyik
 o27,7 mm-es csöre alkalmas.
Anyag: PP

F1356 – Tömítödugó, fekete :  
bevonttal rendelkezö csövekhez ep = 1 (nem ep-re = 2 és 
nemesacélcsöre való)
Anyag : PP

Íves csövek : Ajánlatkérésre

Tartozékok

F1316 – Peremgörgö rögzítése
1 rögzítö F1316 görgökként F1460, F1461 és F1462

(h – A = 25 mm)

1 F1316 rögzítö a következökböl áll :
    - 2 horganyzott acél összekötöböl
    - 2 aluminium összekötöböl
    - 2 Csavarból/Anyából

Vezetögörgök

Jelölés A h D L1 Fék
Súly
N-ben ep

F1450
F1451

102
102

-
-

75
75

25
25

nincs
van

300
300

0,7...1
0,7...1

F1452
F1453

102
102

-
-

75
75

25
25

nincs
van

300
300

2
2

F1460*
F1461*
F1462*

128
128
128

153
153
153

100
100
100

36
36
36

nincs
van

nincs

1250
1250
1250

mind
mind
mind

* vezetögörgö F1316 rögzítéséhez szükséges összeszerelési

Távolság

eszközök

A görgö pereme 25 mm-rel a csötengely alatt legyen
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40

22

9,
50

45
32

6

F

F0230

F0231 F1032

F1030

F1033

F1035

F1031

F1033

F1035

F1034 F1034

F0230 – Görgöpálya S40
Anyag : acél, horgany, horganyzott acéltengely, 
Görgök : PA
Tengelytávolsága a görgöknek : 35 mm
Teherbírás : maximum 200N görgökként (maradandó 

Hossz : 4 m 

A gravitációs szerkezeteknél tesztelni kell a 
pályaegyesítök szögét (Támasztószög: 1,5…5°).

S40 görgöpálya merevsége és nyújtási határa
e [mm] 500 750 1000 1500 2000

F [N]     (S40)
fz [mm] (S40)

1800
2

1200
3

900
6

600
14

450
24

e [mm] : Terhelhetö hossz
F [N] : Nyújtási határ
fz [mm] : F alatti deformálódás (Näherungswert)

F0231 – Görgöpálya S40 ESD    
görgökkel melyek eletromoságot vezetö anyagból készültek.

F1032 – Illesztésösszekötö görgöpályához S40
Szélesség : 43 mm. 
Anyag : acél, horgany

F1030 – Görgöpályatartó  S40 önmetszö
csavarral. Szélesség : 46 mm. Anyag : acél, horgany
                                                                                                                           
F1031 – Ütközös görgöpályatartó S40   
önmetszös csavarral. Szélessége : 46 mm, 
Anyag : acél, horgany

F1033 –  Központi görgöpályatartó S40   
önmetszös csavarral. Szélessége : 46 mm,  
Anyag : acél, horgany

F1035 – Akasztható görgöpályatartó S40   
önmetszös csavarral. Szélessége : 46 mm,  
Munkaanyag : acél, horgany

F1034 – Görgöpálya illesztéstartó S40 
a görgöpályák dölésszögének változtatását teszi lehetövé, ami
pl. a teher mozgását szabályozza.  
Munkaanyag : acél, horgany

Görgöpálya S40

F = egységsúly, az L hosszúságon egyenletesen elosztott súly
értékének a kétszerese engedhetö meg az F-en.

deformálodás 800N-töl)
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Görgöpálya S40

Vezetöpályák  horganyzott acélból
F1051 – Hossz 300 mm
F1052 – Hossz 400 mm
F1053 – Hossz 500 mm

A csúszópályák javítják az Ergonomiát.

A tartórészek nagyobb dölésének köszönhetöen
elkerülhetö a csuklósérülést okozó mozgás.
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85

44

88

60

49
12

,58

F

F0241

F1040 F1041

F1043

F0301

F5711F5710

S85 görgöpálya merevsége és nyújtási határa
e [mm] 500 750 1000 1500 2000
F [N]     (S85)
fz [mm] (S85)

3600
2

2400
3

1800
6

1200
14

900
24

e [mm] : Terhelhetö hossz
F [N] : Nyújtási határ
fz [mm] : F alatti deformálódás (Näherungswert)

F1040 - Görgöpályatartó S85
önmetszös csavarral. Szélesség : 89 mm,
Anyag: acél, horgany

F1041 - Ütközös görgöpályatartó S85
önmetszös csavarral. Szélesség : 89 mm,
Anyag: acél, horgany

F1043 - Központi görgöpályatartó S85
önmetszös csavarral. Szélesség : 89 mm,
Anyag: acél, horgany

F0301 - 1 mm-es oldalvezetö lemez, horganyzott  
az S40 és S85 görgöpályák összeszereléséhez N3439 
-es önmetszös csavar szükséges (csavarokat külön 
kell megrendelni !). Hossz 4 m
 

F5710 – Gömbfejükulcs Nr.5
Hossz 100 mm

F5711 – T- Kulcs
Hossz 150 mm

F0241 - Görgöpálya S85 ESD 
Anyag : acél, horgany
Görgö PA ESD 
Görgök tengelytávolsága : 50 mm
Teherbírás : maximum 300N görgökként
Hossz : 4 m

Pályadölés gravitációs követelménye : 
1,5…5°

Görgöpálya S85

F = egységsúly, az L hosszúságon egyenletesen elosztott súly
értékének a kétszerese engedhetö meg az F-en.
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F1331F1330

CARENAL – NORCAN kombináció

F1330 -  Félnyitott aluminiumprofil összekötö
csavarral és anyával
Anyag : acél, horgany
 

F1331 -  Zárt aluminiumprofil összekötö    
csavarral és anyával
Anyag : acél, horgany
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Használati példák
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Egyéni fejlesztések

Kivánságra a konstrukciós részlegünk egyéni problémáira
fejleszt ki megoldásokat beleértve a speciális
részek egység és sorozatgyártását is.

Dinamikus tároló

Körfürész
állítható ütközövel

Teljesítmény : 1750W / 230V Váltóáram
Fordulatszám 1300 U/min
Keményfémvágólap o300 mm

Szállítási formák :

- Egyes részek részlista után
- Egyes megmunkált részek (Kit)
- Összeszerelt kész egységek

Ezeket ajánljuk szíves figyelmébe
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